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1. Sla av stremmen 2. Merk opp og bor hull 3. Bruk plugger for god 4. Demonter senterlokket, og skru
dersom ngdvendig innfesting i betongtak armaturen fast til underlaget

Tekniske data

220-240V

2700K-3000K Switch
P44

5. Koble til kabler 6. Montér senterlokket pa 7. Sla pa stremmen, og test
plass armaturen

NB! Vennligst folg denne bruksanvisningen nagye og oppbevar den for fremtidig referanse.

1. Dette produktet skal kun installeres av godkjent elektriker
2. Forsikre deg om at spenningen er skrudd av og at arbeidet utferes stromlost

3. SI3& av stremmen for vedlikehold/feilseking

N B | Pa alle armaturer med DUOCOLOR® kan man velge ensket fargetemperatur
inne i armaturen. P& denne armaturen 2700Kelvin og 3000Kelvin.

Donut 25W LED Hvit 2100/2200Im 2700K-3000K 3201091 7090037701318
Donut 25W LED Sort 2100/2200Im 2700K-3000K 3201002 7090037701325
Donut 23W LED Sensor  Hvit 2100/2200Im 2700K-3000K 3201003 7090037701332
Donut 23W LED Sensor ~ Sort 2100/2200Im 2700K-3000K 3201094 7090037701349
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Innstillinger DIP-Switch

Forklaring Sensitivitet 100% Lys Fotocelle Standby dim niva Dimmeniva
H oPP 1 2|3 4 56 78
H100% H H 5s | H Disablel HHl O0s ||H H 10%
E Ned |H 50%  H/B 1min [B/50Lux H B 5min H|/H 20%
H H 10min H H30min HH 30%
H B|30min H B +oo | BB 50%

1. 0 sekunder pa DIP 5/6 betyr at lampen skrur se av etter @nsket holdetid er ute.
2. Fabrikkinnstillinger er 100% / Imin / 50lux / 5 min / 10%
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Dimmekontroll - 3 niva

Light L A 100%
L dimmed to standby level(10%, 20%,30%,50%)
off
Lorf = H A
0 hold time standby period Time
Deteksjonsomrade

Takmontert

VER:1.1



